
















































3.4.2	 2 x 1-traps ketels

Het voorbeeld toont welke ingangen/uitgangen op de EBC22 op twee eentrapsketels moeten worden verbonden. De 
keteluitgang voor trap 1 is een spanningssignaal.

•	 Sluit de spanning aan op klemmen 1-3.
•	 Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 11 en 13 gelegd.
•	 Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 15 en 17 gelegd.
•	 Aansluiting naar de ketels: 	

�� Het startsignaal voor de brander van ketel 1 wordt aangesloten op klem 14.
�� Sluit ketel 1 (N) aan op klem 12.
�� Sluit het startsignaal voor ketel 1 (L) aan op klem 11.
�� Het startsignaal voor de brander van ketel 2 wordt aangesloten op klem 18.
�� Sluit ketel 2 (N) aan op klem 16.
�� Sluit het startsignaal voor ketel 2 (L) aan op klem 15.

•	 Sluit de rookgasventilator aan op klemmen 4-6.
•	 Stel de waarde in menu 31 in op 1 (PDS aangesloten).

Opgelet: Als  knippert, is de EBC22 zich aan het voorbereiden op een PDS-controle.
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3.5	 Gebruikersmenu

3.5.1	 Lay-out van het gebruikersmenu

Het gebruikersmenu biedt toegang tot 5 functies:

Menu Functie Bereik

1 Instelling van het rendement voor trap 1 van de rookgasventilator 
(LOW)

35-100%

2 Instelling van het rendement voor trap 2 van de rookgasventilator 
(HIGH)

35-100%

3 Instelling van de voorlooptijd voor de rookgasventilator 0-999 s

4 Instelling van de nalooptijd voor de rookgasventilator 0-60 min

5 Huidig alarm weergeven (zie overzicht alarmen page 34) -

Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar de menunummers 1, 2, 3, 4 en 5 worden hiermee de 
gebruikersmenu’s bedoeld.

3.5.2	 Het gebruikersmenu bedienen

De werkingsmodus instellen

Om de EBC22 als 2-traps snelheidsregelaar voor exodraft-rookgasventilatoren te kunnen gebruiken moet de 
werkingsmodus gewijzigd worden.
De procedure voor het instellen van de werkingsmodus staat beschreven op page 14

De knoppen gebruiken
Om de menu-items 1-5 te bewerken, gebruikt u de knoppen als volgt:

Stap Druk op … Om …

1 Het gebruikersmenu activeren

2
   en   … naar het menu-item te gaan dat gewijzigd moet worden

3 … het gekozen menu-item te wijzigen

4
   en   … het gewenste instelpunt te wijzigen

5 … het gewenste instelpunt te bevestigen

6 … het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden 
opnieuw op 

7 … terug te gaan naar het hoofdscherm.

Opgelet: Als u niet op  druk, zal de EBC22 automatisch 
na 30 seconden terugkeren naar het hoofdscherm

U kunt een actie altijd ongedaan maken (als u ze nog niet hebt bevestigd door op  te drukken) en terugkeren naar 

het hoofdscherm door op  te drukken.

De instellingen voor punt 1-4 in de gebruikermenu’s zijn dezelfde als in het getoonde voorbeeld op de volgende 
bladzijde.

Alarmen
Voor het behandelen van alarmen (menu 5), zie page 33
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3.6	 Instellen

Opgelet
Vergeet niet om de werkingsmodus van de EBC22 in te stellen zoals beschreven op page 14

3.6.1	 Het rendement van de rookgasventilator instellen

Volg onderstaande procedure om het rendement van de rookgasventilator in te stellen:

Stap Actie Weergave op de display

1

•	 Druk op  om naar menu 1 te gaan. Het rendement 

voor trap 1 (LOW) verschijnt.

   

2
•	 Druk op        

   

3
•	 Druk op               en              totdat het gewenste rende-

ment voor trap 1 (LOW) (in dit voorbeeld 41%) verschijnt.

•	 Druk op  om het instelpunt te bevestigen

•	 Druk binnen de 5 seconden opnieuw op  om uw 

keuze te bewaren

   

4
Uitsluitend voor 2-traps installaties:

•	 Druk op 



 om naar menu 2 te gaan en de instellingen 

voor trap 2 (HIGH) te wijzigen.
   

5
•	 Herhaal stappen 2-3 van de procedure, maar deze keer 

om trap 2 te regelen.

•	 Druk op  om af te sluiten.

   

Opgelet
Als er gedurende 30 seconden niet op een knop gedrukt wordt zal de EBC22 automatisch teruggaan naar het 
hoofdscherm.




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3.7	 Inbedrijfstelling

De EBC22 moet worden ingeregeld zodat er een correcte trek in de installatie komt.

Het inregelen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat hiertoe bevoegd is en volgens de lokale 
wetgeving. 

Ga als volgt tewerk:

Stap Actie
1 Instelling van trap 1 van de rookgasventilator (LOW)

•	 Druk op  om naar Menu 1 te gaan.

•	 Druk op 

•	 Druk op  of  om de “LOW”-waarde op het maximum in te stellen (100%).

•	 Druk op  om het instelpunt te bevestigen.

•	 Om het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op .

•	 Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm.
   

2 •	 Start het systeem in trap 1.

3 •	 Wacht tot de PDS is ingeschakeld (PDS-led brandt groen).

4 •	 Open menu 1 zoals beschreven in step 1.
•	 Stel “LOW” langzaam aan tot de juiste trek. 
•	 Als de PDS een fout weergeeft (de alarmdiode en  knipperen), pas de instelling 

van de PDS dan aan.

5 Uitsluitend voor 2-traps installaties: 
•	 Start het systeem in trap 2.
•	 Ga naar menu 2 en stel “HIGH” langzaam af tot de juiste trek
•	 Beide ketelthermostaten 1 en 2 moeten zijn ingeschakeld (de led's BOILER 1 IN en 

BOILER 2 IN branden groen).

6 Controleer of het controlesysteem de ketel uitschakelt. Indien nodig kunt u een fout 
simuleren door de leiding op de negatieve aansluiting van de PDS los te koppelen.

7 Controleer de opstartfunctie nadat het inregelen beëindigd is.

Voor instelwaarden wordt verwezen naar de gegevens voor de desbetreffende ketel. Stel de %-waarden in 
overeenstemming hiermee in. De volgende waarde kan echter als typische waarde worden beschouwd:

Ketels met atmosferische branders: typisch 5-10 Pa

28 • Drukgestuurde regeling 3110007 EBC22 NL 210715



4.	 Drukgestuurde regeling van exodraft-toevoerventilator
4.1	 Gebruik

Algemeen
•	 De EBC22 wordt gebruikt voor het regelen van een exodraft BESB- of BESF-boxventilator.
•	 De EBC22 kan een toevoerventilator direct of indirect via een frequentieomvormer regelen. 

Plaatsing
Monteer de EBC22 en drukomvormer (XTP) in de ketelruimte, zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 Fitting, page 5 

4.2	 Werking

Algemene werking
•	 De EBC22 bewaakt de druk in de ketelruimte en schakelt de brander uit bij fouten (alarm-led op de EBC22 

gaat branden).
•	 Wanneer de druk in de ketelruimte verandert, zal de EBC22 de snelheid van de ventilator wijzigen om de 

ingestelde druk in de ketelruimte te bereiken. 
•	 De EBC22 is zodanig op de ketelinstallatie aangesloten dat de EBC22 de ventilatoren zal starten als er 

behoefte aan warmte is, en pas als de druk in de ketelruimte voldoende is, zal de EBC22 toelaten dat de 
ketels starten. 

•	 Er is een veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat de EBC22 de ketels uit zal zetten als de druk in de ketelru-
imte onvoldoende is.

4.3	 Elektrische aansluiting

Het werk moet worden uitgevoerd door een elektricien volgens de plaatselijk geldende wetten en 
bepalingen.

De voedingskabel moet in overeenstemming met geldende wetten en bepalingen geïnstalleerd worden.
De aardklem ( ) moet altijd worden aangesloten.

De drukomvormer (XTP) en frequentieomvormer moeten met een afgeschermde kabel worden aangesloten.

Werkschakelaar    
exodraft vestigt er de aandacht op dat het volgens de machinerichtlijn van de EU verplicht is om de vaste 
installatie te voorzien van een werkschakelaar.

De werkschakelaar wordt niet geleverd door exodraft. Verkrijgbaar als toebehoren.

4.4	 Bedradingsvoorbeeld

Het volgende aansluitvoorbeeld laat zien hoe de EBC22 op de frequentieomvormer/het MPRrelais aangesloten wordt.

exodraft raadt aan dat contact wordt opgenomen met de ketelproducent voor de juiste verbinding naar de 
automatische regeling van de ketel.
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4.4.1	 Aansluiten van frequentieomvormer/MPR-relais

Het voorbeeld toont welke in-/uitgangen op de EBC22 met een frequentieomvormer/MPR-relais moeten worden 
verbonden. 

•	 Sluit de voeding aan op klemmen 1-3.
•	 Er wordt een leidingverbinding tussen de klemmen 12 en 20 gelegd.
•	 Aansluiting naar de ketel:

�� Sluit het startsignaal voor de brander aan op klemmen 13 & 14.
�� Sluit het potentiaalvrije contact aan op klemmen 11 & 19.

•	 Frequentieomvormer:
�� Sluit klemmen 7 & 8 aan op de start/stop-ingang van de frequentieomvormer.
�� Sluit klemmen 21 & 22 aan op de ingang van de frequentieomvormer voor externe snelheidsregeling.

•	 Sluit de drukomvormer (XTP) aan op klemmen 23-28.
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4.5	 Gebruikersmenu

Lay-out van het gebruikersmenu
Het gebruikersmenu bestaat uit één enkel niveau en geeft toegang tot 4 parameters:

Menu Functie Bereik

1 Instelling van de gewenste druk Afhankelijk van het XTP-bereik 
ingesteld in menu's 151 en 152

2 Instelling van de voorlooptijd voor de ventilator 0-999 s

3 Instelling van de nalooptijd voor de ventilator 0-60 min

4 Huidig alarm weergeven (zie overzicht alarmen page 
34)

-

Wanneer er in de handleiding verwezen wordt naar de menunummers 1, 2, 3 en 4 wordt hiermee verwezen naar de 
gebruikersmenu’s.

4.5.1	 Het gebruikersmenu bedienen

De werkingsmodus instellen
Om de EBC22 te gebruiken voor een drukgestuurde regeling van de exodraft-toevoerventilator moet de 
werkingsmodus gewijzigd worden.
Zie page 14 voor het instellen van de werkingsmodus

De knoppen gebruiken
Stap Druk op … Om …

1 Het gebruikersmenu activeren

2
   en   … naar het menu-item te gaan dat gewijzigd moet worden

3 … het gekozen menu-item te wijzigen

4
   en   … het gewenste instelpunt te wijzigen

5 … het gewenste instelpunt te bevestigen

6 … het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden 
opnieuw op OK

7 … terug te gaan naar het hoofdscherm.

Opgelet: Als u niet op  druk, zal de EBC22 automatisch 
na 30 seconden terugkeren naar het hoofdscherm

U kunt een actie altijd ongedaan maken (als u ze nog niet hebt bevestigd door op  te drukken) en terugkeren naar 

het hoofdscherm door op  te drukken.

De instellingen voor punt 1-4 in de gebruikermenu’s zijn dezelfde als in het getoonde voorbeeld op de volgende 
bladzijde.

Alarmen
Voor het behandelen van alarmen (menu 4), zie page 33
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4.6	 Instellen

De druk instellen
Voer de volgende stappen uit om de EBC22 in te stellen:

Stap Actie

1 •	 Volg de procedure op pagina 14 om de werkingsmodus te wijzigen naar drukge-
stuurde regeling van een exodraft-toevoerventilator (  werkingsmodus 3).

2 •	 Volg de procedure page 10 (1.6) om de gewenste druk in de ketelruimte in te 
stellen. De procedure is dezelfde als voor het instellen van de schoorsteentrek.  
Het enige verschil is dat het -symbool wordt weergegeven in de display als 
stap 1 is uitgevoerd. De druk moet in overeenstemming met de plaatselijk gelden-
de eisen worden ingesteld.

4.7	 Inbedrijfstelling

De EBC22 moet zodanig ingeregeld worden dat de toevoerventilator voor de juiste druk in de ruimte zorgt.

Het inregelen moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat hiertoe bevoegd is en volgens de lokale 
wetgeving. 

Ga als volgt tewerk: 

Stap Actie

1 Voorlopige instelling van de druk in de ketelruimte

•	 Druk op  om naar Menu 1 te gaan.

•	 Druk op 

•	 Druk op  en  om de waarde aan te passen tot de gewenste druk op de 
display verschijnt.

•	 Druk op  om het instelpunt te bevestigen.

•	 Om het instelpunt op te slaan: Druk binnen de 5 seconden opnieuw op .

•	 Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm.
   

2 Start de ketelinstallatie op max. rendement.

3 Controleer of het regelsysteem de installatie tot het instelpunt regelt.

4 Controleer de veiligheidsfunctie.

5 •	 Simuleer indien nodig een fout door de toevoerventilator uit te zetten. 
•	 De brander gaat uit (led dooft) en de alarm-led gaat aan.

Nadat het inregelen beëindigd is, controleert u de opstartfunctie door opnieuw te 
starten.

Voor de instelwaarden wordt verwezen naar de gegevens voor de desbetreffende ketel, Een druk van ± 5 Pa kan echter 
als typisch worden beschouwd. 
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5.	 Alarmenlijst en fouten opsporen

 Voor sommige systemen is een speciale opstartprocedure vereist na een uitschakeling om veiligheidsredenen. 
Volg deze procedure voordat u op de -knop drukt.

5.1	 Behandeling van alarmen

Er zijn twee niveaus voor het behandelen van alarmen:
•	 Annuleren en verhelpen van het huidige alarm (gebruikersmenu)
•	 Het alarmlogboek resetten (servicemenu)

5.1.1	 Een huidig alarm resetten

Een alarm in het systeem wordt aangeduid door een brandende alarm-led op de EBC22 (zie page 7) en door het 
alarmsymbool  in de display.

Automatische reset
Als menu 25 op automatische reset (1) staat, zal de EBC22 proberen om een alarm om de 10 seconden te annuleren. Als 
de fout zich blijft voordoen, controleer dan het alarmoverzicht (volgende pagina) voor een oplossing.

Manuele reset
Als menu 25 is ingesteld op manuele reset (2) moeten alarmen manueel worden geannuleerd.
Als zich een alarm voordoet, volg dan onderstaande procedure:

Stap Actie

1
Ga naar menu 4 (menu 5 voor werkingsmodus 2, ) om het huidige alarm weer te 
geven.

2 Controleer het alarmoverzicht (volgende pagina) om het alarmnummer te 
identificeren.

3 Los het probleem op.

4 •	 Druk op  om het alarm te resetten*

•	 De alarm-led gaat uit en het alarmsymbool  verdwijnt van de display.

5 Start de installatie opnieuw indien nodig.

Nadat het inregelen beëindigd is, controleert u de opstartfunctie door opnieuw te 
starten.

* De EBC22 zal automatisch terugkeren naar het hoofdscherm als gedurende 30 seconden geen enkele knop wordt 
ingedrukt.
Indien dit gebeurt, herhaal dan stap 1.

5.1.2	 Het alarmlogboek resetten

Het alarmlogboek (menu's 211-219) is een lijst met de laatste 9 alarmen.
Voer de volgende stappen uit om het alarmlogboek te resetten:

Stap Actie

1 Ga naar menu 22 en kies YES.

2 Er wordt 10 seconden afgeteld. Binnen deze 10 seconden kan u uw keuze annuleren 
door op eender welke knop te drukken. Als u op geen enkele knop drukt, zal het 
alarmlogboek worden gereset.

4 •	 Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm
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5.1.3	 Alarmoverzicht

In onderstaande tabel staat een overzicht van de alarmen die kunnen optreden (de alarmnummers worden 
weergegeven in het alarmmenu).

Alarm Fouttype Oplossing

A00 Geen fout

A01 XTP-flowalarm Fabrieksinstellingen (menu 
23):Rookgasventilator: < 64% van de ingestelde 
druk Ventilator: > 300% van de ingestelde druk

Controleer: 
dat rookkanaal, schoorsteen en rookgasventilator niet 
geblokkeerd zijn. 
de inregeling. 
dat de meetsondes en aansluitingen op de 
drukomvormer (XTP) niet verstopt zijn.

A02 PDS check fout Controleer: 
 
de instelling van de bewaking (PDS). 
 
de verbinding naar de PDS. 
 
de schakelfunctie van de PDS.

A03 PDS-fout (flow-fout) Controleer dat: 
 
de PDS aangesloten is. 
 
de PDS correct ingesteld is vlg. het instelpunt 
 
menu 31 correct ingesteld is (1).

A04 XTP Start Timer fout (flow-fout) Controleer: de leidingen naar de drukomvormer (XTP).
de inregeling.dat de rookgasventilator voldoende 
capaciteit heeft.

A10 de XTP is niet aangesloten

A11 de PDS is niet aangesloten Controleer de PDS-aansluiting.

A13 AUX-alarm (alarm voor klemmen 26–28) Controleer:de aansluiting naar klemmen 26-28.de 
instelling in menu 31 (2).de leidingverbinding tussen 
klem 26 en 28. Als de XTP150 is aangesloten: schakel 
het toestel uit en weer in. Neem contact op met uw 
leverancier als de fout zich blijft voordoen (defect 
toestel).

A14 De temperatuursensor is niet aangesloten Controleer:of de temperatuursensor is aangesloten.of 
de verbinding goed tot stand is gebracht, anders kan 
de temperatuursensor defect zijn. Vervang de sensor

A15 Temperatuuralarm Inspecteer het toestel.

A16 24 V DC overbelast Controleer de belasting op klemmen 19-20.
Neem contact op met uw leverancier als de fout zich 
blijft voordoen (defect toestel).

A17 XTP aangesloten (fout alleen voor 2-traps 
snelheidsregelingsfunctie)

Demonteer de XTP. De XTP mag niet gemonteerd zijn 
bij de functie snelheidsregeling.

A18 XTP-overbelasting Controleer of de XTP defect is.
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Alarm Fouttype Oplossing

A81 Fout bij het lezen van E2prom •	 Reset naar de fabrieksinstellingen (menu 18).
•	 Schakel de EBC22 uit.
•	 Start opnieuw op. 
•	 Neem contact op met uw leverancier als de fout zich 

blijft voordoen (defect toestel).

A82 Fout in circuit veiligheidsrelais 

A83 Fout in circuit veiligheidsrelais 

A84 Fout in circuit veiligheidsrelais 

A85 Veiligheidscircuit Geen impuls

A86 Fout circuit veiligheidsingang

A87 Fout circuit veiligheidsingang

A88 Fout circuit veiligheidsingang

A89 Fout ontdekt op veiligheidsprocessor

A91 De temperatuursensor is niet aangesloten Controleer: Of de temperatuursensor is aangesloten. 
Of de verbinding goed tot stand is gebracht, anders 
kan de temperatuursensor defect zijn. Vervang de 
sensor 

A92 Temperatuuralarm Inspecteer het toestel. 

A98 Fout op hoofdprocessor •	 Reset naar de fabrieksinstellingen (menu 18).
•	 Schakel de EBC22 uit.
•	 Start opnieuw op. 
•	 Neem contact op met uw leverancier als de fout zich 

blijft voordoen (defect toestel).

A99 Fout op hoofdprocessor
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5.2	 Meer fouten opsporen

5.2.1	 Het programma is actief

Bij twijfel of de EBC22 werkt, kan worden gecontroleerd of de controle-led's knipperen.

Om de led's te bekijken: Verwijder het voorpaneel.       

 Dit moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

5.2.2	 Communicatiefout

Als de display drie horizontale lijnen weergeeft in het onderste displayveld:

Druk op  en herhaal de instelling 

Als de fout blijft optreden, is de EBC22 defect. Neem contact op met uw leverancier.

Controle-led's
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6.	 Technische specificaties
Algemeen
Hoogte x breedte x diepte:	 204,3 mm x 239,5 mm x 77,2 mm
Gewicht: 	 1,62 kg
Beschermingsklasse:	 IP54
Materiaal van de behuizing:	 ABS PA 758 (acrylonitril-butadieen- 
		  styreen polyamide 758)

Voeding:	 230–240 V AC +/- 10%, 50 Hz +/- 1%
Laadstroom: 	 Max. 3 A
Zekering:	 T4 A
Omgevingstemperatuur:	 -20°C tot 60°C
Regelbereik:	 -500 Pa tot 500 Pa
Bekabeling van EBC22 naar rookgasventilator / ventilator	 Max. 100 m. afgeschermde kabel

Ingangen
Digitale ingangen (BOILER 1 IN & BOILER 2 IN): 	 18 tot 230 V AC / V DC
Ingang druksensor (XTP IN):	 0 tot 10 V DC, 20 mA
Ingang pressostaat (PDS IN): 	 24 V DC, 20 mA
Temperatuursensor (TEMP IN): 	 -30°C tot +500°C

Uitgangen
Digitale uitgangsrelais 
(BURNER1 OUT & BURNER 2 OUT):	 250 V AC, 4 A, AC3
Motorregelaar (FAN OUT):	 Voeding -3%, 3 A, AC3
Motor start/stoprelais (VFD OUT):	 250 V AC, 8A, AC3
Regelsignaal 0–10 V DC (0-10 V OUT):	 20 mA
24 V DC-voeding (24VDC OUT):	 100 mA
Relais alarmuitgang (ALARM OUT):	 250 V AC, 8A, AC3

Drukomvormer (XTP 150G)

Hoogte x breedte x diepte:	 90 mm x 115 mm x 55 mm
Beschermingsklasse:	 IP565
Omgevingstemperatuur:	 -25 °C tot 50 °C
Bedrading naar EBC22	 Max. 100 m. afgeschermde kabel

Goedkeuringen door derden

De EBC22 werd gecertificeerd door GASTEC en heeft het volgende certificaatnummer: PIN: 0063BV1148
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7.	 EU-conformiteitsverklaring

exodraft a/s
C.F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
DENEMARKEN

verklaart hiermee dat het volgende product:

EBC22

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN 60335-1, EN60335-2-102, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301489-1, 
EN 301489-3, EN 300220-1, EN298:2003	

met betrekking tot de bepalingen van de volgende richtlijnen:

de laagspanningsrichtlijn:

2006/95/EC

de EMC-richtlijn:

2004/108/EC

de richtlijn betreffende gasapparaten: 

2009/142/EC

Odense, 05-08-2013

Managing Director

Jørgen Andersen
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